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Fiche produit - ChariotFiche produit - Chariot

CHARIOT DE TOITURE
Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

Stockage et déplacement des tuiles
et ardoises sur les toits.

•   L’accessoire indispensable des couvreurs et charpentiers, la solution pour réduire la pénibilité 
de leur travail et les pertes de temps dues à la manutention.

•   Le chariot de toiture permet de déplacer latéralement et de stocker des tuiles, ardoises, 
fenêtres de toit, panneaux solaires ou encore caisse à outils. L’artisan dispose de son matériel 
à proximité de sa zone de travail. 

•   Compatible avec tous les lattages, quelque soit la forme de la tuile. S’utilise sur des pentes 
jusqu’à 60°.

•   Composé d’aluminium (ne rouille pas) et de bois contreplaqué qualité marine (traité anti-
humidité), il est extrêmement robuste, léger et résiste aux intempéries.

CHARIOT DE TOITURE

Charge maximale 150 kg.

Dimensions
Dimensions hors-tout : 
L 440 x l 290 x H 1310 mm
Dimensions plateau de stockage :
L 440 x l 290 x H 1055 mm

Poids 13,0 kg.

Codes Code : 312720001
EAN : 315503127200 5

Livré 
sans tuiles

Rouleaux permettant 
de coulisser le chariot 

sur la charpente


