DFO12DSE

Tournevis 7,2 V Li-lon 1,5 Ah 5,6 Nm

Code EAN : 0088381838009

.

AVANTAGES PRODUIT

® Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position percage

@ Eclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail
plus aisé dans les endroits sombres

® Deux positions de travail : droite et pistolet

Tres bonne prise en main : Le corps de la machine mesure seulement
56 mm de diamétre

°

Plus de contrdle grace au frein électrique

Touches d'acces rapide aux différentes fonctions

Poignée ergonomique Soft Grip

Changement rapide de I'outil grace a 'emmanchement 1/4"
Peut également étre utilisé comme un tournevis
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance
Tension 7,2V
Batterie
Composition chimique batterie Li-lon
Capacité de batterie 1,5 Ah
Temps de charge en moyenne 30 min.
Nombre de batteries fournies 2
Régime
Vitesse a vide V1 200 tr/min
Vitesse a vide V2 650 tr/min
Vitesse a vide max. 650 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 3,6 Nm

Couple de serrage max. (franc) 5,6 Nm

Capacité maximale : vis a bois 3,8 x45 mm

Capacité : vis a bois 3,8 x 45 mm
Capacité de pergage / burinage

@ max. dans l'acier 5mm

@ max. dans le bois 6 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ~ (a,) 2,5 m/s?
Pression sonore (Lpa) 70 dB (A)
Général
Dimensions (L x | x h) 279 - 224 x 43 x 141 mm

Poids net EPTA 0,55 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 198000-3 Batterie BLO715 (Li-lon 7,2 V - 1,5 Ah)
1 X 824781-0 Boite plastique pour acc

1 X 194328-7 Chargeur DCO7SA Li-lon 7,2 V

1 X 824842-6 Coffret synthétique

1 X 784245-5 Embout de vissage double PH1

1 X 784244-7 Embout de vissage double PH2



