
KC100Z
Mortaiseuse à chaîne 2000 W 

Puissante, sûre et précise grâce à son démarrage progressif

Code EAN : 0088381028257

AVANTAGES PRODUIT
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un
maintien du régime sélectionné

Choix de la garniture parmi 30, 40 ou 50 mm d'épaisseur
Graisseur intégré pour une bonne lubrification du pignon de chaîne

Plongée précise grâce aux deux colonnes avec manchons en acier
Base solide en fonte d'aluminium
Butée latérale très robuste à réglage fin, fixée par double cône
expansible, pour centrer la mortaise sans calcul ni tracé

Double poignée pour une excellente prise en main et une bonne
répartition de l'effort

Échelles facilement lisibles sur la butée de profondeur et la butée
latérale

Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section
de tous types de bois

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Guide parallèle pour KC100 (KC607811)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 
Puissance nominale 2000 W

Régime 
Vitesse à vide max. 4500 tr/min

Capacité d'enlèvement 
Largeur de mortaise standard 30 mm
Largeurs de mortaise en option 40,5 mm
Profondeur de plongée max. 100 mm
Décalage maximal des trous 160 mm

Outillage à utiliser 
Type de graisse NLGI 2 
Largeur de chaîne 25 mm
Pas de chaîne (3 rivets) type B (15,8 mm) 
Nombre de maillons entraîneurs 36 
Alésage pignon de chaîne 16 mm

Général 
Dimensions (L x l x h) 300 x 340 x 440 mm
Poids net EPTA 14 kg
Longueur cordon d'alimentation 8 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 781003-0 Clé plate 10 mm

1 X 781006-4 Clé plate 13 mm

1 X P-45587 Guide de chaîne de mortaiseuse 30 mm

1 X KC607811 Guide parallèle

Charbon : 191953-5


